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Infrastruttura di Calcolo 

HPC  

CRESCO (Computational RESearch 

facilities for COmplex systems) è il 

sistema di cluster HPC distribuiti che 

supporta le attività di computing in ENEA. 

CRESCO è integrato nell'infrastruttura 

ENEAGRID. Funziona come una 

comunità nazionale di ricercatori che 

lavorano in collaborazione con partner 

accademici e industriali.  

 

 

http://www.cresco.enea.it 

http://www.eneagrid.enea.it 



WP 1 - Realizzazione del sistema informativo  
 

Predisposizione di infrastrutture hardware e soluzioni software necessarie allôerogazione dei 

servizi di informazione ed assistenza proposti dal progetto.  

 

Attività completate: 

 

Å implementazione di tecnologie per la partecipazione remota in real-time a esperimenti 

 

Å Realizzazione di un  Repository cloud-storage E3S (Enea Staging Storage Sharing) 

 

Å presentazione real-time o near real-time di dati provenienti dalle apparecchiature scientifiche 

 

Å Portale  web di accesso e servizi multicanale www.cobra.enea.it 

 



Accesso da remoto ai laboratori ENEA 

Grazie al supporto della piattaforma ICT e alla strumentazione hardware e software dedicata, ENEA 

tramite Cobra ha offerto la possibilità, con costi interamente coperti dal progetto, a tutte le aziende e gli 

end-users del Lazio, di usufruire di tecnologie per i Beni Culturali aprendo i propri Laboratori a PMI e 

Istituzioni.  

 

Mediante lôinstallazione di webcam nei laboratori, collegate al sistema di webconference usato 

in ENEA, sono stati già testati i seguenti collegamenti da remoto per rendere fruibili esperimenti: 

 

Å Tavole Vibranti e laboratorio di prove non distruttive con possibilità di interazione tra utenti esterni e chi 

opera nel laboratorio durante i test   (Dysco). 

Å Laboratorio tecnologie THz mediante Dimostratore di laboratorio SPRITZ per analisi stratigrafiche. 

Å Laboratorio di Microscopia. 

Å Laboratorio di indagini non distruttive PnD su elementi in muratura. 

Å Laboratorio di spettroscopia ultraveloce di Casaccia: Sistema microRaman di laboratorio per 

caratterizzazione di materiali. 

Å Showroom del C.R. Frascati per dimostrazione di pulitura laser delicata. 

 



Componenti hardware acquisiti per COBRA 

Configurazione e allestimento di due sale di 

grafica avanzata (1 presso il Centro Ricerche 

ENEA di Frascati e 1 presso il Centro 

Ricerche ENEA di Casaccia) per mettere a 

disposizione di end-user e studenti:  

Cinque monitor 4K e un TV 3D 4K per la 

fruizione di modelli 3D e digitalizzazioni di 

alcuni siti e beni culturali oggetto dôintervento 

e studio. I monitor, inoltre, sono utilizzati 

durante i collegamenti da remoto ai 

laboratori. 

 Tutto ciò è garantito da un Server con doppio 

sistema operativo e 2 schede di rete di ultima 

generazione ad alta velocità, acquistati con i 

fondi di progetto. 



Lôinfrastruttura ICT ENEA per il patrimonio culturale 

E3S 



Realizzazione del sistema E3S - 

ENEA Staging Storage Sharing 

Si basa sulla tecnologia open-source ownCloud e consente a 

laboratori geograficamente distribuiti di risolvere 

semplicemente il problema dell'archiviazione, della 

conservazione a lungo termine e della condivisione dei dati 

prodotti durante i test e gli esperimenti condotti in laboratorio, 

ma anche durante le campagne di misurazione in situ. 

 

Attraverso la semplice interfaccia utente del client ownCloud, i 

dati vengono trasferiti sull'infrastruttura ENEA-GRID. Qui è 

possibile condividere dati con utenti esterni in totale sicurezza. 

Sull'infrastruttura ENEA-GRID è possibile sviluppare servizi 

specifici sia per la manipolazione che per la diffusione e la 

fruizione dei dati o di parte di essi. 

 

 



Streaming in real-time dei dati sperimentali 

Gli utenti collegati da remoto su virtual lab Dysco durante lôesperimento possono visualizzare - in near 

real-time - video e traiettorie dei marker applicati sulla struttura, che viene monitorata durante il test su 

tavola vibrante. 



Selezione del file C3D dallôarea di 

staging per il salvataggio nel 

database dei relativi dati e 

metadati 

lancio dello streaming dei dati 

(video e traiettorie markers) 

Inserimento manuale di 

informazioni relative alla 

specifica acquisizione 
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Streaming e data managing in  near real-time: 

DySCo Logbook 

Selezione del test sperimentale 

da salvare o da modificare 

I dati sperimentali possono essere visualizzati da remoto mediante la sezione VIEW del logbook, per la loro fruizione e 

per eventuali future elaborazioni. Qui di seguito un esempio di gestione dei dati raccolti durante le prove sismiche su 

tavola vibrante (Virtual Lab Dysco) presso il lab SITEC, Casaccia. 


