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Riferimenti:

Per il raggiungimento degli obiettivi Agenda 2030   

L’ENEA mette a disposizione il proprio know-how su una tecnologia innovativa per la realizzazione di calcestruzzo cellulare, 
prodotto particolarmente adatto ad essere utilizzato nei PVS per la sua caratteristica di essere un buon isolante termico. La 
tecnologia sfrutta la reazione tra enzimi contenuti in microorganismi (Lieviti) e il perossido di idrogeno per generare il 
processo di aerazione necessario alla produzione del calcestruzzo cellulare

Benefici e vantaggi:

• Maggiore sostenibilità ambientale
• Semplificazione e miglioramento del processo industriale di fabbri-

cazione.
• Miglioramento caratteristiche tecniche del prodotto.
• Risparmio economico

Tecnologia/Prodotto/Servizio ENEA:
• Consulenza sulle possibili applicazioni del prodotto
• Progettazione 

Attività ENEA:
Brevetto ENEA internazionale (WO2019049005) “Process for preparing bioaerated autoclaved cement” denominato BAAC.
L’attività di ricerca in corso è finalizzata allo sviluppo tecnologico per il miglioramento dei processi produttivi e del prodotto 
finale
POC ENEA 2018-19. Biocementi cellulari ad elevate prestazioni energetiche, BIO-CEM.
Accordo di collaborazione di ricerca ENEA-EKORU srl
Accordo di collaborazione di ricerca ENEA- FCS Tecnology LLC

Parole chiave:
Bio-aerated autoclaved Concrete, BAAC, Areated Autoclaved Concrete, AAC,  cementi cellulari,

cooperazione_sviluppo@enea.it
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Fig.1  processo di aerazione; prima ( a sx ) e dopo ( a dx) la lievitazione

Fig . 2  Provino di BAAC (sx)  verso il  provino di 
CAA (dx)

Fig.3 Porosità al microscopio ottico con ingrandimento di 10 x, riferite a: provino 
commerciale AAC (dx), e provino sperimentale BAAC (sx)


