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Vista aerea del complesso ospedaliero e universitario





Il Gemelli è una città che si estende su un’area di

36 ettari

giornalmente ospitante 

15 / 20 mila persone

e impianti tecnologicamente complessi di tipo

civile e industriale complessi

INFRASTRUTTURA «GEMELLI»



- centrale di trigenerazione: Pe = 5,2 MW

Pt = 49,6MW

- rete elettrica a 20kVolt - sistema elettrico privato
SEU-SESEU (POD virtuali)

- reti termiche primarie: utenza vapore,
acqua surriscaldata
acqua calda a 90°C

- rete energia refrigerata: sistema assorbitori BrLi(10)

INFRASTRUTTURA «GEMELLI»



in grado di soddisfare una richiesta annua di

Energia Termica 110 GWh

Energia Elettrica55 GWh

Acqua 400 Kmc

( fabbisogno energetico anno 2018 )

INFRASTRUTTURA «GEMELLI»
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PERCHEô ADOTTARE UN SISTEMA DI 
GESTIONE DELLôENERGIA

!ŘƻǘǘŀǊŜ ǳƴ {ƛǎǘŜƳŀ Řƛ DŜǎǘƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩ9ƴŜǊƎƛŀ ό{D9ύ 
significa passare da una logica di risoluzione progetto 
per progetto (puntuale) ad un approccio che coinvolga 
ƭΩƛƴǘŜǊŜȊȊŀ ŘŜƭƭŀ ƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŀȊƛŜƴŘŀƭŜ όǎƛǎǘŜƳƛŎƻύ ƛƴ 
un contesto di miglioramento continuo con 
implicazioni di tipo strategico e competitivo.



9

INDICE

EFFICIENZA ENERGETICA E SISTEMA DI 
GESTIONE DELLôENERGIA

LaISO50001aiuta la FondazionePoliclinicoAgostinoGemelli
nel processodi integrazioneŘŜƭƭΩŜŦŦƛŎƛŜƴȊŀenergeticain tutte
le attività in cui la Fondazioneè impegnata. In particolare
tramite la diagnosienergeticasi acquisisconoinformazioni
tecniche e strategiche di gestione per migliorare l’efficienza
energetica, ridurre il consumo di energia, diminuire la spesa
energetica e migliorare le prestazioni ambientali.
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PRESENTAZIONE DELLA DIAGNOSI

Á[Ωŀƴŀƭƛǎƛenergetica,effettuata secondola norma ISO16427, ha analizzatoi

consumidi energiaelettricae termicaŘŜƭƭΩƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜ

Á[ΩŜƴŜǊƎƛŀelettrica viene in parte prodotta da un cogeneratorepresente in

centraletermoelettricae in parte prelevatadallarete

Á[ΩŜƴŜǊƎƛŀtermica, sotto forma di vapore, acquasurriscaldatae acquacalda,

viene recuperataŘŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻdi cogenerazionee in parte integrata con i

generatoridi vapore;

Á[Ωŀƴŀƭƛǎƛsi basasu dati misurati, in quantoƭΩƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜè dotata di più di

50.000punti di misuraper eseguiretelecontrolloe telegestione
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PRESENTAZIONE DELLA DIAGNOSI

ÁSonostati ritenuti non significativi i consumicon un peso inferiore al 0,5% rispetto al consumo

complessivo

ÁI consumie gli indici ritenuti baselineper future analisisi riferisconoal 2014,

ÁGli indicidi prestazioneenergeticaconsideratisono:

ÁIPE_el[kWh/m3]: considerail consumodi energiaelettricarispetto al volumeŘŜƭƭΩŜŘƛŦƛŎƛƻ;

ÁIPE_th[kWh/m3]: considerail consumodi energiarispetto al volumeŘŜƭƭΩŜŘƛŦƛŎƛƻ;

ÁIPE_pl[kWh/postoLetto]: considerail consumodi energiarispetto ai posti letto;



12

INDICE

PRESENTAZIONE DELLA DIAGNOSI

Á[ΩŜŦŦƛŎƛŜƴȊŀdelle strutture degli edifici è stata considerataŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻdel IPE_th, in

quantoparametrochepermette di controllareeventualimiglioramentidal punto di vista

dei consumitermici; si è scelto di non utilizzaregli Attestati di Prestazioneenergetica

degliedifici in quantoritenuti pocosignificativial fine del controllodelleprestazioni.

ÁLe variabili ambientali vengono considerate intrinseche ƴŜƭƭΩƛƴŘƛŎŜdi prestazione

energetica;

ÁGli IPEsono caratteristici anche del numero di visitatori o del personale,in quanto

questoè funzionedei posti letto



CONSUMI ENERGETICI 2017 

Totale Energia Elettrica 

Prelevata da ACEA 

ENERGIA

TOTALE CONSUMO 

ENERGIA ELETTRICA 

(AUTOCONS.+ PREL.)

CONSUMO GAS 

NATURALE (OSPEDALE + 

UNIVERSITA')

TOTALE CONSUMO 

ENERGIA PRIMARIA

kWh kWh Sm3 TEP

gennaio 2017 2.273.755 4.246.013 1.517.161 1.677

febbraio 2017 689.238 3.908.286 1.445.378 1.321

marzo 2017 1.116.629 4.217.113 1.390.754 1.356

aprile 2017 548.298 3.836.688 1.272.193 1.152

maggio 2017 2.237.695 4.177.760 1.023.380 1.263

giugno 2017 1.679.468 4.940.495 1.482.071 1.537

luglio 2017 1.888.416 5.279.784 1.539.409 1.623

agosto 2017 3.159.122 5.184.856 1.321.070 1.681

settembre 2017 2.641.316 4.885.159 1.153.488 1.446

ottobre 2017 1.769.267 4.091.187 1.066.666 1.211

novembre 2017 344.478 3.828.687 1.412.659 1.230

dicembre 2017 1.256.746 3.847.503 1.505.279 1.477

19.604.428 52.443.531 16.129.510 16.973

MESE - ANNO

CONSUMI ENERGETICI 2017



CONSUMO ENERGIA TERMICA 2017 



CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2017 



INDICI DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

per posto 

letto n. posti 

letto

1236

N. EDIFICIO IPE_th IPE_el
IPE_FPUA

G
IPE _pl

[kWh/m3] [kWh/m3] [kWh/m3][kWh/postoLetto]

1 POLICLINICO 51 21 72 69.839

2 PIASTRA 268 141 410 33.824

3 POLIFUNZIONALE 56 71 127 8.050

4
RESIDENZA SANITARIA DI 

OSPITALITA' PROTETTA
11 50 61 831

5
STUDENTATO - CENTRO CULTURALE 

SPORTIVO (N.C. JOANNEUM)
92 15 107 1.534

6
CENTRO SPERIMENTALE - RICOVERO 

ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA
74 64 138 351

8 EX COLLEGIO JOANNEUM
16 12 27 1.662

15 ISTITUTI BIOLOGICI E OFFICINE
14 14 28 2.446

17
NUOVO POLO UNIVERSITARIO 

GIOVANNI XXIII
29 29

59,18 32,75 91,93 122.486

Anno 2017

INDICI DI PRESTAZIONE ENERGETICA

per unità di volume



INDICI DI PRESTAZIONE ENERGETICA 



CONFRONTO INDICI DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

POSTI LETTO POSTI LETTO POSTI LETTO POSTI LETTO

n.1316 n.1558 n.1550 1236

EDIFICIO IPE_th IPE_el IPE_FPUAG IPE _pl IPE_th IPE_el IPE_FPUAG IPE _pl IPE_th IPE_el IPE_FPUAG IPE _pl IPE_th IPE_el IPE_FPUAG IPE _pl

[kWh/m3][kWh/m3] [kWh/m3] [kWh/pl] [kWh/m3][kWh/m3] [kWh/m3] [kWh/pl] [kWh/m3] [kWh/m3] [kWh/m3] [kWh/pl] [kWh/m3] [kWh/m3] [kWh/m3] [kWh/pl]

POLICLINICO 49 17 66 60.126 52 19 72 55.325 59 20 79 61.180 51 21 72 69.839

PIASTRA 261 108 369 28.624 304 147 452 29.580 250 162 412 27.109 268 141 410 33.824

POLIFUNZIONALE 35 59 94 5.588 40 57 96 4.842 56 69 125 6.289 56 71 127 8.050
RESIDENZA SANITARIA DI 

OSPITALITA' PROTETTA
10 36 46 589 5 50 55 593 11 50 61 663 11 50 61 831

STUDENTATO - CENTRO 

CULTURALE SPORTIVO (N.C. 

JOANNEUM)

27 - 40 541 120 12 133 1.511 92 13 105 1.199 92 15 107 1.534

CENTRO SPERIMENTALE - 

RICOVERO ANIMALI DI 

PICCOLA TAGLIA

7 - - - 92 70 162 328 74 64 138 280 74 64 138 351

EX COLLEGIO JOANNEUM 12 10 22 1.250 19 12 30 1.460 16 13 28 1.373 16 12 27 1.662
ISTITUTI BIOLOGICI E 

OFFICINE
18 17 36 2.993 19 18 37 2.611 14 11 25 1.755 14 14 28 2.446

NUOVO POLO 

UNIVERSITARIO GIOVANNI 

XXIII
13 29 42 1.341 29 29 - 29 29 773 29 29 969

VALORE MEDIO 56 27 83 103.808 63 31 94 99.363 64 33 97 102.997 59 33 92 122.486

BASELINE Mantenimento certificazione 2016 Mantenimento certificazione 2017 Mantenimento certificazione 2018



CONCLUSIONI (1)

1. L ŎƻƴǎǳƳƛ ǘŜǊƳƛŎƛ Ŝ ŜƭŜǘǘǊƛŎƛΣ ǎŜ ŎƻƴŦǊƻƴǘŀǘƛ Ŏƻƴ ƭΩŀƴƴƻ нлмсΣ 

si sono ridotti rispettivamente del 7,5% (105.329 MWh 

contro 97.457 MWh) e dello 0,7% (54.317.316 kWh contro 

53.935.389 kWh)

2. La riduzione dei consumi ha portato ad un miglioramento 

degli indici di performance a m2 di superficie e a m3 di 

volume servito.

3. Nel 2017 ŎΩŝ ǎǘŀǘŀ ǳƴŀ ŘƛƳƛƴǳȊƛƻƴŜ Řƛ ŎƛǊŎŀ ƛƭ нл҈ ŘŜƛ Ǉƻǎǘƛ 

ƭŜǘǘƻ όŘŀƭƭΩǳƭǘƛƳƻ bilancio di missione si ricava che nel 2017 i 

posti letto sono stati n.1236 contro n.1550 del 2016). Tale 

diminuzione è evidenziata ŘŜƭƭΩƛƴŘƛŎŜ Řƛ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ 

energetica che passa da 102.997 kWh/posto letto nel 2016 

a 122.476 kWh/posto letto nel 2017. 



CONCLUSIONI (2)

4. Gli indicatori di perfomanceenergetica individuati 

(kWh/m2, kWh/m3 e kWh/posto letto) forniscono 

indicazioni discordanti e spesso nascondonoi benefici 

ottenuti con la realizzazione di interventi di efficientamento

energetico.

5. La Fondazione da oltre 2 anni è attiva nel tavolo tecnico 

coordinato da ENEA. Il tavolo coinvolge alcune strutture 

ǎŀƴƛǘŀǊƛŜ ƴŀȊƛƻƴŀƭƛ Řƛ ƎǊŀƴŘƛ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƛΣ Ŝ Ƙŀ ƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ Řƛ 

individuare procedure condivise da utilizzate per la 

redazione della prossima diagnosi energetica obbligatoria 

(anno 2019). 

6. Tali procedure permetteranno di individuare degli indici di 

performance energetica confrontabili tra strutture sanitarie 

paragonabili.   



CONCLUSIONI (2)

GRAZIE
PER L’ATTENZIONE


