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Attività di ricerca  2.1.2 :   

Studi sulla produzione elettrica locale da biomasse e scarti 

 

                            Rendicontazione Tecnica PAR 2012 



Obiettivi relativi allôannualit¨ 2011 

Ottimizzazione del processo di digestione anaerobica 

Ottimizzazione di processi chimico-fisici di abbattimento degli inquinanti e 

di upgrading dl biogas a biometano 

Analisi di sistemi di generazione/cogenerazione basati su biomasse 

Sviluppo di processi di gassificazione innovativi 

Supporto ai Ministeri e collaborazioni internazionali 
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Impianti ñTermochimiciò di Gassificazione presso il Centro Ricerche ENEA di 

Trisaia 

LETTO FISSO 

DOWNDRAFT 
Aria/vapore 150-450kWth 

Idoneo alla produzione di Energia Elettrica 

con MCI  

LETTO FISSO UPDRAFT 
Aria/vapore 150kWth 

Idoneo alla produzione di Energia Elettrica con 

MCI  

LETTO FLUIDO CATALITICO 

RICIRCOLANTE Aria/vapore 500kWth 
Idoneo alla produzione di Energia Elettrica con MCI, FC o 

alla produzione di biocombustibili da Fischer Tropsh 

LETTO FLUIDO RICIRCOLO 

INTERNO Aria arricchita/vapore 1MWth 
Idoneo alla produzione di 

Energia Elettrica con MCI  
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é 

Processi  termochimici per trattamento rifiuti per il recupero di 

materiali ed  energia 

Pirolizzatore  a tamburo rotante   

Pirogassificatore a tamburo rotante 

Gassificatore a letto fluido   

Pirolizzatore  a tamburo rotante   



FINALITAô ACCORDO ENEA-MSE PER IL TRIENNIO IN CORSO  
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PAR 2011: Attivit¨ previste per lôObiettivo B (Ottimizzazione di 

processi  di abbattimento degli inquinanti e di upgrading del 

biogas a biometano) 

B.1 Sperimentazione di un prototipo per il clean-up del biogas a valle del digestore 

 

B.2 Studio dei processi di rimozione della CO2 da biogas per upgrading a biometano 

 

B.3 Sviluppo e caratterizzazione di membrane ceramiche 

 

B.4 Test di membrane polimeriche commerciali e sviluppo di membrane innovative 

 

B.5 Studio delle emissioni di inquinanti da impianti di combustione alimentati a biomasse solide 

Principali collaborazioni: Università di Salerno, Università di Roma «La Sapienza», Campus 

Biomedico di Roma, Università della Calabria, Università di Bologna, Politecnico di Torino, FN 



Caratteristiche: 

ÅHollow fiber PEEK (Polieterchetone); 

ÅL=1219mm; Dint=2ò- Dest=6ò; 

ÅRimozione congiunta di H2S e CO2; 

ÅPeserczio=5-40bara; 

ÅProduzione max 30m3/h di biometano; 

As-Built impianto di Upgrading 

PEEK Fiber Modulo Cartridge 

Modulo di upgrading 

Biogas 

Biometano 

 

Retentato HP 

   Anidride carbonica 

 

            Permeato  LP 

Attività 2.1.2 ï Obiettivo B.4: 

 ñTest di membrane polimeriche commerciali e sviluppo di membrane innovativeò 
 



Permeato (ricco in CO2) 

Retentanto(ricco in CH4) 

Biometano 

Permeato(ricco in CO2) 

Retentanto(ricco in CH4) Biogas 

STADIO SINGOLO 

CONFIGURAZIONE DOPPIO STADIO: Tipologia 2 

Attività 2.1.2 ï Obiettivo B.4: 

 ñTest di membrane polimeriche commerciali e sviluppo di membrane innovativeò 
 

CONFIGURAZIONE DOPPIO STADIO: Tandem 

101* 

Feed Biogas 

107 

Ricircolo biometano 

2° stadio 

106 

Permeato 

 2° stadio 

104 

Permeato  1°  stadio 

105 

Permeato 

1°  stadio  post-compressione 

103 

Biometano 

201 

Feed Biogas 

204 

Permeato  1° stadio 

207 

Riflusso Permeato 2° stadio 

205 

Biometano 

CONFIGURAZIONE DOPPIO STADIO: Cascata 

Parametri 

Alimentazione biogas(kg/h) 35 

Pressione di alimentazione(bar) 1,0 

Temperatura(°C) 30 

Metano(CH4) 

Anidride Carbonica(CO2) 

Idrogeno(H2) 

Azoto(N2) 

55% 

39% 

5% 

1% 

Purezza biometano(%) 95 

Pressione biometano(bar) 30 




